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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ:  Модель170V

Эксцентрический момент (изменяемый)  0 - 26 кг-m
Частота (изменяемая)              2.300 об/мин    
Максимальная возмущающая сила    1.503 kN 

(153 тонны)
Амплитуда  17 mm
Допустимое усилие натяжения  
при выдергивании    542 kN (55 тонн)
Вес (без наголовника) 3450 кг
Вес с универсальным наголовником 4070 кг
Вибрирующий вес с универсальным  
наголовником   2910 кг
Длина 175 см
Ширина 58 см
Ширина зева наголовника 35 см
Высота (без наголовника) 196 см
Высота с универсальным наголовником 254 см
Длина гидравлических шлангов 30 м

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ              Модель 375VM 
              
Двигатель   CAT C9
Мощность              375 л.с. (279 кВт)
Частота вращения 2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора 330 бар 
Расход в контуре вибратора | (вперед и назад)   475 л/мин
Давление в контуре наголовника 330 бар
Расход в контуре наголовника 25 л/мин
Емкость топливного бака 460 л
Емкость основного бака с гидрожидкостью 1000 л
Емкость резервного бака с гидрожидкостью 200 л
Вес (с жидкостью и топливом) 5.800 кг
Длина  325 cm
Ширина  186 cm
Высота                                      170 cm 

   

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Этот безрезонансный вибропогружатель действительно может работать на расстоянии 1-2 
м от зданий и сооружений, так как он не создает вибрационных нагрузок, передаваемых на них. 
В силу этого же фактора этот вибропогружатель может действительно навешиваться на 
гидравлические пневмоколесные краны и работать на них при выдвинутых аутригерах.


