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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ:	 	 Модель 250V

Эксцентрический момент (изменяемый) 	 0 - 52 кг-m
Частота (изменяемая)	              2.100 об/мин    
Максимальная возмущающая сила 	   2.512 kN 
Амплитуда 	 25,4 mm
Допустимое усилие натяжения 	
при выдергивании   	 1.335 kN (136 тонн)
Вес (без наголовника)	 1.531 кг
Вес с универсальным наголовником	 6.304 кг
Вибрирующий вес с универсальным 	
наголовником	   4.536 кг
Длина	 257 см
Ширина зева наголовника	 36 см
Высота с универсальным наголовником	 239 см
Длина гидравлических шлангов	 45 м

	  

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ  	 	           Модель 700VM	
	 	             
Двигатель	 	  CAT C18 ACERT
Мощность	              700 л.с. (522 кВт)
Частота вращения	 2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора	 330 бар 
Расход в контуре вибратора | (вперед и назад)   750 л/мин
Давление в контуре наголовника	 350 бар
Расход в контуре наголовника	 40 л/мин
Емкость топливного бака	 550 л
Емкость основного бака с гидрожидкостью	 2000 л
Емкость резервного бака с гидрожидкостью	 300 л
Вес (с жидкостью и топливом)	 8.165 кг
Длина		 396 cm
Ширина	 	 179 cm
Высота	 	 	                                    257 cm 

   

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru


